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ПРАВИЛА 
охраны линий связи 


1. Настоящие Правила вводятся для обеспечения сохранности кабельных, 
радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, — поскольку 
повреждение этих линий нарущает нормальную работу связи и наносит ущерб 
народному хозяйству и обороне страны. 

2. На трассах кабельных и воздушных линий связи и радиофикации: 

а) устанавливаются охранные зоны: 

для подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации — 
в виде участка земли вдоль этих линий, определяемого параллельными пря- 
мыми, отстоящими от трассы подземного кабеля или от крайних проводов воз- 
душных линий на расстоянии 2 метров с каждой стороны; 

для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах 
через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы — в виде 
участка водного нронетранства на всей глубине от водной поверхности, до дна, 
заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от трассы мор- 
ского кабеля на расстоянии 0,25 мили и от трассы. кабеля при переходах 
через реки, озера, водохранилища и каналы на расстоянии 100 м с каждой 
стороны; 

для наземных р подземных необслуживаемых усилительных = пунктов 
на кабельных линиях связи — в виде участка земли, определяемого — зам- 


кнутой линией, отстоящей от усилительных пунктов или от границы их. 


обваловки на расстоянии 3 метров. 


На трассах подземных кабельных линий связи вне городекой черты 
устанавливаются замерные столбики, являющиеся ориентирами. В городах 


прохождение подземных кабельных линий связи определяются по технической 
документации. 


Границы охранных зон на трассах морских кабелей связи и на трассах 
кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, — вс- 
дохранилища и каналы отмечаются в местах выведения кабелей на берег 
сигнальными знаками. Трассы морских кабельных линий связи указываются 
в «Извещениях мореплавателям» и наносятся на морские ‘карты; 


6) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях — для 
воздушных линий связи и ралиофикации: 


в насаждениях ‚не превышающие 4 м в высоту, — шириной не менее 


ы 1 


расстояния между крайними проводами плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны 
от крайних проводов до ветвей деревьев); 

в насаждениях высотой более 4 м — шириной не менее расстояния меж- 
ду крайними проводами плюс 6 м (по З м с каждой стороны от крайних 
проводов до ветвей деревьев). \ 

В насаждениях, где возможны случаи частого падения деревьев, ши- 
рина просек должна быть равна расстоянию между крайними — проводами 
плюс средняя высота насаждений с каждой стороны. При этом отдельные 
деревья или группы’ деревьев, растущие на краю просеки, должны вырубать- 
ся, если их высота превышает среднюю высоту насаждений. 

В случае прохождения линий связи и радиофикации по паркам, садам 
и заповедникам допускается по взаимной договоренности соответствующих 
предприятий, организаций и учреждений меньшая ширина просек. 


Просеки для линий связи и радиофикации, проходящих по лесным мас- 
сивам и зеленым насаждениям, должны содержаться в состоянии, безопасном 
в пожарном отношении, силами предприятий (организаций), в ведении кото- 
рых находятся линии связи и радиофикации. 


В парках, садах, заповедниках, лесах зеленых зон вокруг городов и на- 
селенных пунктов, полезащитных лесонасаждениях, защитных лесных полосах 
вдоль автомобильных и железных дорог, запретных лесных полосах вдоль 
рек и каналов, вокруг озер и других водоемов, в ценных лесных массивах 
прокладка просек должна производиться таким образом, чтобы состоянию на- 
саждений причинялея наименьший ущерб и предотвращалась утрата ими за- 
щитных свойств. В частности, на просеках не должны вырубаться кустарник 


и молодняк, корчеваться пни на рыхлых почвах, крутых (свыше 15°) скло- 


нах и в местах, подверженных размыву; 

в) устанавливаются минимально допустимые — расстояния (разрывы) 
между сооружениями линий ‘связи и радиофикации и ближайшими другими 
сооружениями, определяемые правилами возведения соответствующих сооруже- 
НИЙ. 

3. На трассах радиорелейных линий — связи определяются отдельные 
Участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а 
также посадка деревьев в целях предупреждения их экранируюн2го действия 
распространению радиоволн. Расположение и границы этих участков преду- 
оматриваются ‘в проектах на строительство радиорелейных линий. | 

4. В пределах охранных зон и просек без письменного согласия  пред- 
приятий (организаций), в ведении которых находятся линии связи и  радио- 
фикации, запрещается: 

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные 
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работы, земляные работы на глубине более 0,3 м, а также планировку грун- 
та при помощи бульдозеров и экскаваторов; 

6) производить геологосъемочные, поисковые, геодезические и другие 
изыскательные работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием 
проб грунта; 

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать 
скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры и  устраи- 
вать стрельбища; 

г} устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механиз- 
мов, провозить негабаритные грузы под проводами возудшных линий связи и 
радиофикации; 

д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, 
производить погрузочно-разгрузочные, лноуглубительные и  землечернатель- 
ные работы, бросать якоря, проходить с отданными ‘якорями, цепями, лота- 
ми, волокушами и тралами, выделять рыбопромысловые участки, произовдить 
добычу рыбы, а также других водных животных и растений  придонными 
орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. 

Охранные зоны воздушных линий связи и радиофикации в полосе отво* 
да автомобильных и железных дорог могут использоваться дорожными и жег- 
лезнодорожными охранами для их нужд без согласования с предприятиями 
(организациями), в ведении которых находятся эти линии, но с — обязатель- 
ным обеспечением сохранности линий связи и радиофикации. 

Условия производства работ в пределах охранных зон и просек на 
трассах линий связи и радиофикации, неоходимые для обеспечения  сохран- 
ности этих линий, устанавливаются Министерством связи СССР (в части 
строительных работ — ‘по согласованию © Тосстроем СССР). 

5. запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить 
нормальную работу линий связи и радиофикации, и в частности: 

а) производить сносе и реконструкцию зданий, мостов, переустройство 
коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены ка- 
бели связи, установлены стойки воздушных линий связи и  радиофикации, 
кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выно- 
са застройщиками сооружений и устройств связи и радиофикации по согла- 
сованию с: предприятиями (организациями), в ведении которых находятся 
эти сооружения и устройства; р 

6) производить засыпку и поломку замерных и сигнальных = знаков, 
сбрасывать на трассах подземных кабельных линий большие (свыше 5 т.) 
тяжести, устраивать на этих трассах стоки кислот, солей и щелочей; 


в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных — пунктов 
(наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев те- 
лефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а 
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также подключаться к линиям связи лицам, не обслуживающим эти линии: 
г) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения 
средствам связи и радиофикации (например, повреждать опоры и арматуру 


воздушных линий, обрывать провода, набрасывать на них посторонние пред- 


меты). 

6. Земельная площадь охранных зон и просек на трассах линий связи 
и радиофикация не подлежит изъятию у землепользователей, но используется 
ими при обязательном выполнении требований, перечисленных в п. п. 4 и 
5 настоящих Правил. 

7. Предприятия, организации, учреждения и отдельные граждане на пре- 
доставленных им в пользование земельных участках, по которым нроходят ли- 
нии связи и радиофикации, обязаны: 

а) принимать все зависящие от них меры, способствующие  обеспечений 
сохранности линий связи и радиофикании; 

6) не допускать осуществления геологосъемочных, поисковых,  геодези- 
ческих и других изыскательских работ, без предварительного согласования 
сроков начала и места производства этих работ с предприятиями (организа- 
циями), в ведении которых находятся линии связи и радиофикации. 


8. Техническому персоналу предприятий (организаций) в ведении кото- 
рых находятся линии связи и радиофикации, предоставляется право беспре- 
пятственного прохода, а при проведении ремонтно-восстановителных работ — 
также право беспрепятственного проезда в охранных зонах и по  просекам. 
Если линии связи и радиофикации проходят по территории вапретных зон 
и специальных объектов, то соответствующие организации должны выдать ра- 
ботникам предприятий организаций), обслуживающим эти линии, пропуска 
для проведения осмотров и работ в любое время суток. 

9. Предприятиям (организациям), в ведении которых находятся линии 
связи и радиофикации, в охранных зонах и на просеках разрешается: 

а) устройство дорог, подъездов, мостов и других сооружений, необходимых 
для эксплуатационного обслуживания линий связи и радиофикации; 

6} отрытие ям, траншей. и котлованов для ремонта линий связи и ра- 
дисфикации; 

в) обрезка ветвей деревьев лля обеспечения установленной ширины про- 
сек. 

Работы, указанные в подпунктах «а» и «б», в полосе отхода автомобиль- 
ных и железных дорог производитея по согласованию с дорожными и железно- 
дорожными органами. 

При авариях на линиях связи и радиофикации, проходящих через лесные 
массивы, разрешается в местах, прилегающих к трассе этих линий, вырубка 
отдельных деревьев для ликвидации аварий, © последующей выдачей в уста- 
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новленном порядке лесорубочных билетов (ордеров) и ‘очисткой мест рубки оъ 
порубочных остатков. 


10. Работы по ремонту линий связи и радиофикации, проходящих по сель- 
скохозяйственным угодьям, должны производиться, как правило, в период, ког 
да эти угодья не заняты полевыми культурами. 

Работы по ликвидации аварий. и эксплуатационному Иан ЛИНИЙ 
могут производиться в любой период. | 

После ‘выполнения указанных работ предприятия (организации),в ведении 
которых находятся линии связи и радиофикации, должны привести земельные 
угодья в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства, а так- 


_ же возместить землепользовалелям убытки, причиненных при производстве ра- 


бот. Порядок определения убытков устанавливается Министерством сельского. 
хозяйства СССР совместно с Министерством связи СССР. 


11. Работы по ремонту и восстановлению линий связи и радиофикации, 
требующие снятия дорожных покрытий и раскопки грунта, могут проводиться 
только после предварительного согласования условий. их производетва © 
соответствующими дорожными органами, а в пределах городов и других насе- 
ленных пунктов — с исполкомами местных Советов депутатов трудящихся. 
Сообщение об условиях производства указанных работ должно быть направлено 
предприятиям (организациям), в ведении которых находятся линии связи и 
радиофикации, в З-дневный срок со дня получения соответствующим органом 
письменного извещения о необхолимости производства работ. 


Если при повреждении линии связи отсутствует возможность организации 
обхолной связи, работы по снятию дорожных покрытий и. раскопка грунта 
производятся без предварительного согласования, но с обязательным вызовом 
на место производетва работ представителя дорожного органа — или исполкома 
местного Совета депутатов трудящихся. При этом производящее эти’ работы 
предприятия (организащия) должны устраивать объезды мест аварии с установ- 
кой необходимых предупредительных знаков для транспорта и пешеходов. 
Восстановление дорожных покрытий производится предприятием  (организа- 
цией), в ведении которого находится линия связи или радиофикации. 


‚12. Порядок эксплуатации линий связи и радиофикации в местах пересе- 
чения ими шоссейных и железных дорог, трубопроводов, судоходных и сплавных 
рек, озер, водохранилищ, каналов, территорий промышленных предприятий И 
подходов к аэродромам должен согласовываться предприятиями (организация- 
ми), в ведении которых находятся линии связи и радиофикации, с транепортны- 


ми, промышленными и другими соответствующими предприятиями и (организа- 
ИЕ, 


13. В случаях, когда по территории строительных  ППоЩадок проектируе- 
мых зданий и сооружений проходят линии связи, и радиофикации, в проектах 
у 
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и сметах на строительство этих объектов по согласованию с предприятиями 
(организациями), в ведении которых находятся линии связи и радиофика- 
ции, должны предусматриваться необходимые мероприятия по обеспечению 
сохранности этих линий. 

14. Предприятия и организаии, которые производят вблизи. охранных зон 
и просек на трассах линий связи и радиофикации какие-либо работы, могущие 
причинить повреждение указанным линиям (взрывные, карьерные ит. п.), 
обязаны: ‚ 

заключать с предприятиями (организациями), в ведении которых находят- 
ся линии связи и радиофикации, соглашения, предусматривающие порядок 
проведения этих работ и мероприятия по обеспечению сохранности линий связи 
И радиофикации, подлежащие осуществлению производителями работ; 

извещать предприятия (организации), в ведении которых находятся линии 
связи и радиофикации, о времени и месте производства работ ио порядке 
наблюдения за их проведением. 

15. Предприятия и организации, производущие земляные ‘работы, при об- 


наружении подземных кабелей связи, не значащихся в технической документа- 
ции на производство этих работ, обязаны немедленно прекратить их вблизи 
обнаруженного кабеля, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и 
сообщить об этом ближайшему предприятию (организации) связи. 


16. В случае подъема кабеля якорем или рыболовной снастью капитаны 
судов (командиры кораблей) обязаны принять все меры к освобождению кабеля 
без причинения ему повреждения, не считаясь с потерей якоря или снасти. 
О подъеме кабеля капитаны судов (командиры кораблей) немедленно сообщают 
по радио в ближайший порт с указанием координат места, а также времени 
подъема кабеля. Порт, принявший донесение о случайном подъеме кабеля, 
сообщает 0б этом ближайшему предприятию (организации) связи.: 

17. Исполнительные комитеты местных Советов депутатов  трудящихея 
при отводе для строительства земельных участков, по территории которых про- 
ходят линии связи и радиофикации, должны требовать от застройщиков пред- 
варительного согласования этого строительства с соответствующими предприя- 
тиями (организациями), в ведении которых находятся указанные линии. 


18. Испольнительные комитеты местных Советов депутатов трудящихся, 
а также органы милиции в пределах их полномочий обязаны оказывать содей- 
ствие предприятиям (организациям), в ведении которых находятся линии связи 
й радиофикации, в предупреждении повреждений этих линий и в обеспе- 
чении неуклонного выполнения всеми предприятиями, организациями, учреж- 
дениями и гражданами требований настоящих Правил. ` 


19. Должностные лица и граждане, виновные в невыполнении требований 
Правил охраны линий связи, а также в нарушении нормальной работы этих 
линий, привлекаются к ответственности в установленном порядке. 
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УТВЕРЖДЕНО СОГЛАСОВАНО 


приказом министра связи с Госстроем СССР 
СССР от 9 апреля 1970 г. 20 марта 1970 г. 
№ 245 
УСЛОВИЯ 


производства работ в пределах охранных зон и просек на трассах линий 
связи и радисфикации 


1. Настоящие Условия вводятся в соответствии с п. 4 Правил охраны 
линий связи, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 22 
июля 1369 г. № 567, и определяют порядок производетва работ в пределах 
охранных зон и просек на трассах кабельных и воздушных линий связи и 
радиофикации. Настоящие Условия являются обязательными для всех предприя- 
тий, организаций и учреждений ‘независимо от их ведомственной принадлеж- 
ности, а также отдельных граждан, производящих какие-либо работы в этих 
зонах и просеках. 

2. В соответствии с п. 17 Правил охраны линий связи предприятия, 
организации, учреждения и отдельные граждане при отводе им исполкомами 
местных Советов депутатов трудящихся для строительства земельных участков, 
по территории которых проходят линии связи и радиофикации, обязаны пред- 
варительно согласовать это строительство е соответствующими — пред- 
приятиями (организациями), в ведении которых находятся указанные линии.. 

3. Для производства работ, указанных в п. 4 Правил охраны линий связи, 
в пределах охранных зон и просек предприятие, организация, учреждение или 
отдельные граждане, производящие эти работы, обязаны иметь письменное 


‹отласие предприятия (организации), в ведении которого находятся кабельная 


{в том числе сооружения телефонной канализации) и воздушная линия связи 
или линия радиофикации. 

Письменное согласие должно быть получено также на производство стро- 
ительных, ремонтных и других работ, выполняемых в этих зонах и просеках 
без проекта, при которых могут быть повреждены кабельные и воздушные 
линий связи и радиофикации, как, например: | 

—щ на трассах кабельных линий — рытье ям, устройство временных 
<ъездов с дорог, разрытие грунта для закрытия проездов и спуска воды, забив- 
ка свай, взятие проб грунта, рытье траншей для подключения инливидуальных 
домов к сети водопровода и т. п.; 

— На трассах воздушных линий — земляные работы на глубине более 
$9,3 м на расстоянии менее 2 м от опор, подпор, оттяжек; проезд под прово- 
лами и нодвесными кабелями линий связи транспорта и механизмов, габариты 
которых равны или превышают высоту подвески проводов; валка деревьев, 
которые могут при падении повредить провода: 

— на стоечных линиях связи и радиофикации, прокладываемых по кры- 


# 
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шам зданий — работы по замене и ремонту кровли, чердаков, непосредствен-= 
но связанные с креплением стоек и оттяжек, а также работы, при которых 
возможно повреждение проводов линии. | 


Пля выявления возможного наличия подземных сооружений связи в зоне 


производства работ, осуществляемых без проекта, должно быть получено раз-= 


решение исполнительного комитета местного Совета депутатов трудящихся на 
выполнение работ. 


4. Заказчик (застройщик), производящий работы в охранной зоне подзем- 
ной кабельной линии связи, обязан не позднее чем за трое суток до начала 
работ вызвать представителя предприятия (организации), в ведении которого 
находится эта линия, для установления по технической документации и шур- 
фованием точного местоположения подземных кабелей и других сооружений ка- 
бельной линии (подземных усилительных пунктов, телефонной канализации со 
смотровыми устройствами, контуров Заземления и др.), определения глубины 
их залегания и взаиморасположения с сооружениями проектируемого объекта. 


5. Определение точного расположения подземных сооружений производится 
по всей длине действующих кабелей в зоне производства работ и ответствен- 
ность за это несет организация, экеплуатирующая линию связи и радиофика- 
ИИЙ. 

Уточненная трасса подземных сооружений кабельной линии связи в воне 
производства работ должна быть обозначена вешками высотой 1,5 — 2 м, 
установленными на прямых участках трассы через 15—20 м, у всех точек 
отклонений от прямолинейной оси трассы более чем на 0,5 м, на всех пово- 
ротах трассы, а также на границах разрытия грунта, где работы должны вы- 
полняться вручную. Работы по установке вешек и отрытию шурфов выполня- 
ются силами и средствами застройщика, в присутствии представителя предпри- 
ятия, эксплуатирующего кабельную линию связи. 

До обозначения трассы кабеля вешками, проведение земляных работ ве 
допускается. 
‚Вроме того, на месте проведения таких работ предприятие, эксплуатирую- 


щее подземные кабельные линии связи, устанавливает предупредительный 
знак, представляющий собой прямоугольник из листовой стали размером 400х 
500 мм, окрашенный ‘в светлый тон с нанесенным на нем изображением мол- 
нии красного цвета и слов: «Вопать запрещается, охранная зона кабеля», а 
также размеров охранной воны, адреса (название населенного пункта) и но- 
мера телефона (черным цветом) предприятия, эксплуатирующего  кабельную 
линию. Знак устанавливается на столбе высотой 1,7 м над поверхностью земли. 

6. 0 произведенной работе по уточнению трассы 'кабельных линий в с00- 
тветствии с п. 5 настоящих Условий составляется акт с участием предотави- 
теля застройщика, предприятия, экеплуатирующего линию, и, как правило, 
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тавителя организации-педрядчика, ведущей работы в охранной зоне. В 
акте указывается какие и в каком количестве вырыты шурфы и: установлены 
вешки и знаки, на какой стадии работ в охранной зоне должен присутетвовать 
представитель предприятия, эксплуатирующего кабельные линии связи или эа- 
диофикации. После подписания акта ответственность за сохранность установ- 
ленных знаков несет застройщик или подрядчик 

7. Производители работ, мастера, а машинисты  землеройных, 
сваебойных и других строительных механизмов и манин ло начала работ в 
охранных зонах и на просеках линий связи и радиофикации должны. быть 
ознакомлены с расположением трасс подземных кабелей и других сооружений 
связи и ралиофикации, их обозначением на местности. С ними должен быть 
также проведен инструктаж о порядке производства земляных работ ручным 
и механизированным способами, обеспечивающими сохранность сооружений 
связи. Кроме того, они должны быть предупрежлены 0б опасности поражения 
электрическим током, учитывая наличие на линиях связи и  радиофика- 
ции напряжения, опасного для жизни людей, и 06 ответетвенности ва повреж- 
дение указанных линий связи и радиофикации. 


прадс 
кте 


В нарядах на производство работ в этих зонах должно быть сказан: 0 
наличии подземных и воздушных линий связи и радиофикации, о вызове 
представителя предпрятия (организации), эксплуатирующего эти линии, а в 
необходимых случаях выдана схема производства работ, выполняемых ручным 
способом. Работы в охранных зонах и просеках линий связи и радисфикации 
должны выполняться под наблюдением прораба или мастера. 

8. Организации или отдельные граждане, производящие работы в охран- 
ной зоне или просеке, не позднее чем за сутки до начала работ сообщают 
ОО аммой предприятию, экснлуатирующему линию связи или радисфи- 
кации, о дне и часе производства работ, при выполнении которых необходи- 
мо присутствие его представителя. 


Руководители предприятий, эксплуатирующих линий связи, обязаны 0бес- 
печивать своевременную, к указанному часу, явку своих представителей К 
месту работ для осуществления технического надзора за соблюдением мер по 
обеспечению сохранности сооружений: связи. 


Примечание; Б случае наявки на место работ представителя предприятия, 
эксплуатирующего линию связи, организации или отлельные граждане, произ- 
водящие работы, обязаны в течение суток сообщить об этом телефонограммой 
руководителю этого предприятия. Производить земляные работы в охранной 
зоне кабельной линии связи до прибытия указанного представителя  запре- 
щается. Лрестой механизмов и рабочих, возникигий из-за неявки представителя: 
предприятия, экоплуаткрующего кабельную линию связи, возмещаетея этим. 
предприятием. - и 


3. В случае, отсутствия письменного согласия на проведение работ в охран- 
ной зоне или просеке, нарушения требований Правил охраны линий связи или 
настоящих Условий представитель предприятия, эксплуатирующего линию 
связи или радиофикации, имеет право потребовать прекращения работ и сос- 
чтавить 06 этом ' соответствующий акт.. 


10. В аварийных случаях, требующих безотлагательных ремонтно-восста- 
новительных работ в охранных зонах и просеках линий связи и радиофикации, 
допускается производить такие работы без предварительного согласования с 
‘владельцами линий связи и радиофикации, но при условии выполнения сле- 
дующих требований: 

а) одновременно с направлением рабочих на место аварии, вне зависи- 
“мости от времени суток, сообщается телефонограммой предприятиям, имеющим 
межные © местом аварии подземные линии связи, о необходимости явки их 
‘представителей; 

6) на месте производства аварийных работ обязано неотлучно находиться 
лино, ответственное за эти работы, которое должно произвести = инструктаж 
‘рабочих, согласно п. 7 настоящих Условий; 

‚ В) до прибытия к месту аварии представителя владельца кабеля земляные 
‘работы.в охранной зоне должны вестись ручным способом в соответствии ©. 
п. 14 настоящих Условий. При обнаружении кабеля связи должна быть обес- 
печена его сохранность от повреждения: | 

г} явившийся на место аварии представитель предприятия связи обязан 
указать место расположения линейных сооружений связи, меры по обеспечению 
чих сохранности и присутствовать до окончания работ. 

11. Производство работ в местах, где в проекте предусмотрен перенос 
„линий связи и радиофикации (на время работ или постоянный) может быть 
начато только после переключения действующей линий связи и радиофикации. 

Работы по переключению действующих линий связи и радиофикации на 
вновь построенные линии осуществляются предприятием, в велении которого 
‘находятся эти линии, не позднее чем за трое суток после окончания работ 
по переносу линий. 

12. При неоходимости устройства временных проездов для движения строи- 
‘тельных механизмов и транспорта непосредственно по трассам подземных ка- 
$бельных линий по согласованию с их владельцами организацией, осуществяю- 
‘щей строительные работы, производится защита кабельных сооружений от ме- 
ханических повреждений, например, путем укладки деревянных настилов, бе- 
онных плит, подсынки щебля, гравия и т. п. 

При провозе под проводами воздушных линий связи и радиофикации не- 
табаритных грузов для предупреждения обрыва; проводов временно производится 
их подъем путем установки траверс или более высоких опор с обеспечением 
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зазора между проводами и наиболее высокой точкой груза (механизма) не ме- 
нее 200 мм. Эти работы выполняются организацией, эксплуатирующей линию,. 
за счет средств, рабочей силы и материалов заинтересованной — организации, 
что должно быть предусмотрено в проекте организации строительства. 


13. Работы в охранных зонах и на просеках кабельных и воздушных ли- 
ний связи и радиофикации должны выполняться с соблюдением действующих 
строительных норм и правил, в особенности земляные работы в части  кру- 
тизны откосов и закрепления траншей и котлованов при разработке грунта. 


14. Разработка, ‚грунта в непосредственной близости от подземных кабель- 
ных линий связи и радиофикации (см. п. 5) допускается только при помощи, 
_ лопат, без резких ударов; пользоваться ударными инструментами (ломами, кир- 
ками, клиньями и пневматическими инстументами) запрещается. 
земляные работы в местах пересечения с действующими кабельными ли- 
ниями связи должны производиться в минимально короткие сроки. 


‘15. При разрытии траншей и котлованов, затрагивающих кабельные ли- 
ний связи, строительная организация производит их защиту от повреждений в: 
следующем порядке: | 

а)кабели, проложенные непосредственно в грунте, полностью откапывают-- 
ея ручным способом и заключаются в сплошной короб (деревянный или из; 
других материалов), который при необходимости прочно подвешивается к бал- 
кам или бревнам, положенным поперек траншеи. Вонцы короба должны выхо- 
дить за края траншеи не менее чем на 0,5 м. Подвеска короба выполняется 
на хомутах из проволоки; 

6) кабели, проложенные в трубах или блоках, раскапываются ручным 
епособом только до верхнего края трубы (блока). Затем прокладываются балки, 
необходимые для их подвески. После этого продолжается раскопка грунта до 
нижнего края трубы или блока, производится их подвеска и затем — дальней- 
шее разрытие грунта; | 

если разработка траншеи или котлована производится ниже уровня зале- 
гания кабеля или в непосредственной: близости от него, то должны быть при- 
няты меры к недопущению | осадки и оползания грунта; 

г) в случаях, когда кабель или блоки телефонной канализации ! оголяются 
на большом протяжении, их защита должна быть разработана в проекте про- 
изводетва, работ. 

При отсутствии защиты оголенных кабелей междугородной — телефонной 
связи должна быть организована их охрана. 


16. Условия производства работ в пределах охранной зоны подводных 
кабелей связи определяются при согласовании таких работ с предприятием, 
экоплуатирующим эти кабели. 

17. Отогревание мерзлого грунта в зоне расположения кабелей — связи 
должно производиться, так, чтобы температура грунта не вызывала поврежде- 
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ние оболочки и изоляции жил кабеля. Разработка мерзлого грунта с примене- 
нием клин-бабы запрещается. 

18. Засылка траншей в местах пересечения кабелей связи и телефонной 
канализации производится слоями грунта толщиной не более 0,1 м с тщатель- 
ным уплотнением. В зимних условиях засылка производится песком или талым 
грунтом. 

Траншея засыпается вместе с балками и коробами в которых были вложены ка- 
бели, о чем составляется акт на скритые работы. 

19. При выполнении строителных работ запрещается заваливать землей 
или строительными материалами кришки люков телефонных колодцев (коробок), 
распределительные шкафы, предупредительные знаки, замерные столбики на 
трассах подземных кабельных линий, а также перемещать существующие соо- 
ружения связи и радиофикации без согласования с предприятиями, обслужи- 

вающими эти линии. 

20. Б случаях, если при выполнении земляных . рабо будут ор 
кабельные линии связи, не обозначенные в технической документации, земля- 
ные работы должны быть немедленно прекращены, приняты необходимые меры 
по предохранению обнаруженных кабелей связи от повреждений и вызван 
на место работ представитель предприятия связи. 

А, случае повреждения сооружений связи и радиофикации проиЗЕОДИ- 
тель работ обязан немедленно сообщить о повреждении владельцам этих соору- 
_ жений и в соответствующий отдел городського или районного Совета депутатов 
трудящихся, оказать помощь в быстрейшей ликвидации аварии, включая вы- 
деление рабочей силы и механизмов. 

Предприятие, экоплуатирующее сооружения связи и  радиофикации, и 
“организация, выполняющая работы, составляют акт о причинах повреждения. В 
акте указывается название организации, производящей работы, должность и 
фамилия виновного, характер, место и время нарушения требований Правил 
охраны линий связи. | 

Акты представляются в административную комиссию исполкома Советов 
депутатов трудящихся для наложения штрафа или следственным органам для 
привлечения виновных к уголовной остветственности в соответствии с действую- 
щим законодательством. 
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